CYRKULATORY | PASYWNE ELEMENTY OPTYCZNE

CYRKULATOR CR-3

CECHY:

- umozliwia dwukierunkowa transmisje fali o tej samej dtugosci w pojedynczym widknie $wiattowodowym
« dwukrotnie zwieksza liczbe fal przesytanych jednym wiéknem swiattowodowym

« pracuje na dtugosci fali 1310 lub 1550 nm

- umozliwia zwiekszenie pojemnosci informacyjnej sieci bez potrzeby instalacji nowych kabli optycznych

- cyrkulatory oferowane s3 w obudowach MPPO zgodnych ze standardem LGX

- niewrazliwy na polaryzacje sygnatu

= DANE TECHNICZNE:
- Cyrkulator CR-3
JJ liczba portéw 3
fr— dtugosci fal [nm] 1310 lub 1550
straty wtraceniowe [dB] 038
Cyrkulator optyczny CR-3 izolacja kanal6w [dB] >50
zwyprowadzeniami PDL [dB] <0,1
witéknem 900 um PMD [ps] 005
— straty odbiciowe [dB] =50
maksymalna moc sygnatu optycznego [mW] 500
temperatura pracy [°C] 0~+70
wyprowadzenia typowo widkno 900 pm lub zamontowane w MPPO-1
wymiary obudowy zalezne od wybranego rodzaju wyprowadzen

UWAGA: parametry podane w tabeli dotycza elementéw niezakoriczonych ztaczami.

ZWIELOKROTNIENIE FALOWE CR-4, CR-8

CECHY:

« czterokrotnie zwigksza liczbe fal przesytanych « zwielokrotnienia falowe oferowane s3 w obudowach
pojedynczym wtéknem swiattowodowym MPPO zgodnych ze standardem LGX

« pracuje na dtugosciach fal 1310 1550 nm - niewrazliwe na polaryzacje sygnatu
réwnoczesnie « montaz za pomoca $rubek lub klipow

- umozliwia zwiekszenie pojemnosci informacyjnej WYPOSAZENIE:
sieci bez potrzeby instalacji nowych kabli optycznych ’

- modut CR-4 pozwala na przestanie czterech fal w
jednym wtéknie optycznym
- modut CR-8 pozwala na przestanie o$miu fal w dwéch

- obudowa
- zwielokrotnienie falowe
« $rubki lub klipy
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DANE TECHNICZNE:
P Zwielokrotnienie falowe CR-4 Zwielokrotnienie falowe CR-8
liczba portéw 5 10
dtugosci fal [nm] 13101550
straty wtraceniowe [dB] 1,6
izolacja kanatow [dB] >45
Modut czterokrotnego el - =2
. .. straty odbiciowe [dB] >50
ZW'eI?krOtn,'e’,"a faloweg o maksymalna moc sygnatu optycznego [mW] 500
dla dwéch widkien optycznych emperaturapagy (0 a7
wyprowadzenia zamontowane w MPPO-1
wymiary obudowy zalezne od wybranego rodzaju wyprowadzen

UWAGA: parametry podane w tabeli dotycza elementéw niezakoriczonych ztaczami.

SPOSOB ZAMAWIANIA:

MPPO-1-8/2xCR-1310/1550/K/E2A — modut czterokrotnego zwielokrotnienia falowego, do pracy na dwdch widknach,
zakofczony ztaczami E-2000/APC, w obudowie MPPO-1 zgodnej ze standardem LGX, z 10 adapterami E-2000/APC



