
cecHy:
•	 przeznaczona do gromadzenia zapasu włókien z 

kabla łatwego dostępu na najwyższej kondygnacji  
budynków wielopoziomowych

•	 zalecana do stosowania z kablem hPc1628
•	montaż naścienny, zdejmowana pokrywa zamykana 

na zamek
•	możliwość współpracy z infrastrukturą pionową 

budynku w postaci rurarzu lub korytek kablowych 

wyposaŻenie:
•	 opaski i taśmy kablowe 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

cecHy:
•	 przeznaczona do wykonania odgałęzień z kabla pionowego w budynkach wielopoziomowych
•	 posiada przepusty umożliwiające montaż mufy na uprzednio zainstalowanym kablu pionowym
•	współpracuje z rurarzem pionowym o średnicy 26 mm
•	 umożliwia wykonanie do 36 spawów włókien optycznych (dla MP-36)
•	w bocznych ścianach posiada po dwa przepusty do wyprowadzenia kabli klientów
•	 zamykana na zamek

wyposaŻenie:
•	 do 3 kaset ksQ po 12 spawów
•	  przepusty kablowe
•	 opaski i taśmy kablowe 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

dane tecHniczne:

sposÓb zamawiania:
MP-36 - naścienna mufa światłowodowa FTTh o pojemności 36 spawów włókien optycznych

Skrzynka zapasu włókien kabla 
łatwego dostępu SZKLD-1, SZKLD-2

Okablowana przełącznica PSZ-24

Mufa szachtowa MP-16D

szkld-1 szkld-2

maksymalna długość zapasu włókna 900 µm [m] 400 1000

liczba przepustów w dolnej ścianie skrzynki 2

średnica przepustu w dolnej ścianie skrzynki [mm] 2 x 28

liczba przepustów w bocznej ścianie po 2 przepusty z każdej strony

średnica przepustów w bocznych ścianach skrzynki [mm]  2x (ø17 + 25 x 15)

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 220/280/125 220/400/125

masa [kg] 2 2,5

kolor ral 7035

materiał obudowy stal lakierowana proszkowo

stopień ochrony mechanicznej ik ik10

stopień ochrony środowiskowej iP iP41

MP-16/12 MP-16d MP-24 MP-36

liczba spawów 12 12 24 36

liczba kaset spawów ksQ 1 1 2 3

maks. długość zapasu [m] modułów lub włókien 0,9 mm 3 20 36 54

liczba przepustów pionowych pod rury φ26 mm 6 po 1 w dolnej i górnej ścianie mufy

liczba wyjść poziomych pod rury φ16 mm 4 po 2 w bocznych ścianach mufy

maks. średnica kabli pionowych wprowadzonych do mufy [mm] 12 18

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 200/150/50 200/150/50 200/150/58 200/150/70

masa [kg] 1

kolor ral 7035

materiał obudowy stal lakierowana proszkowo

stopień ochrony mechanicznej ik ik10

stopień ochrony środowiskowej iP iP41

FTTx PON

Mufa szachtowa MP-24

cecHy:
•	ma zastosowanie głównie w sieciach dostępowych 

FTTh
•	 pełni funkcję przełącznicy rozdzielczej w budynku 

wielorodzinnym
•	 umożliwia podłączenie pigtaili z gniazdka 

abonenckiego z włóknami kabla pionowego
•	współpracuje z rurarzem pionowym o średnicy do 

32 mm
•	 umożliwia wykonanie do 24 spawów i komutacji 

włókien optycznych
•	 zamykana na zamek

wyposaŻenie:
•	 kaseta ks-24
•	 listwa komutacyjna
•	 taśmy kablowe duże
•	 taśmy kablowe małe
•	 opaski ochronne ścisłej tuby
•	 dławnice dP36
•	 zestaw do montażu na ścianie

MuFa szachtowa Mpskrzynka zapasu włókien szkld

przełącznica psz -24

Psz-24

liczba spawów 24/24

liczba kaset spawów 1

maks. długość zapasu [m] modułów lub włókien 0,9 mm 3

liczba przepustów pionowych pod rury 32 mm 4

liczba wyjść poziomych (owalne otwory do wybicia 65 x 25 mm) 2

maks. średnica kabli pionowych wprowadzonych do przełącznicy
w peszlu lub rurarzu [mm] 23

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 180/307/70

masa [kg] 2

kolor ral 7035

materiał obudowy stal lakierowana proszkowo

stopień ochrony mechanicznej ik ik08

stopień ochrony środowiskowej iP iP40

dane tecHniczne:

dane tecHniczne:
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