CECHY:

- mufa $wiattowodowa stosowana w sieciach doziemnych oraz napowietrznych
« umozliwia mocowanie do 6 kaset KS-24
- maksymalnie 24 spawy w kasecie
- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego wtéknem szklanym, odpornego na UV
« uszezelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy dociskany pokrywa skrecang Srubami
« mozliwos¢ stosowania metalowych przepustéw do wprowadzania kabla polwinitowego
lub OPGW (linka odgromowa)
- hermetyzacja kabli za pomocg rekawéw termokurczliwych na metalowe przepusty
- stosowana dla kabli o pojemnosci do 144 wtokien
- mozliwos¢ zamocowania mufy za pomoca obejmy OH-3 lub wspornika WS-1i uchwytéw OH-2
- w przypadku stupéw kratowych zaleca sie stosowanie uchwytu OH-3/K
- zalecane stelaze zapasu kabla:
SZ-3 (stupy drewniane)
SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

WYPOSAZENIE:

- obudowa mufy

« kasety KS-24

« opaski, kluczimbusowy, silikazel

« dwa przepusty (ADSS lub/i OPGW-2)
- uszczelnienia termokurczliwe

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
« przepusty OPGW-2

« przepusty ADSS

« uchwyt WS-1z obejmami OH-2

« obejma OH-3

&

Mufa MUF-1

UWAGA: wprowadzenie dodatkowego kabla do mufy nie wymaga demontazu istniejacych juz wejs¢ kablowych

DANE TECHNICZNE:
MUF-1/24 MUF-1/48 MUF-1/72 MUF-1/96 MUF-1/120 MUF-1/144
liczha przepustow 5 okragtych
zakres srednic kabla [mm] kabel poliwinylowy: 10-18, kabel OPGW: 9-20
liczba kaset 1 2 3 4 5 6
rodzaj/pojemnosc kasety KS-24
maksymalna liczba spawéw 24 48 72 9% 120 144
uszczelnienie kabli termokurcz
wymiary wys./$redn. [mm] 460 (510 z przepustami)/o215
mocowanie 2 obejmy OH-2 lub OH-3
masa [kg] 5
stopieri szczelnosci IP P67
SPOSOB ZAMAWIANIA:

MUF-1/48 - mufa $wiattowodowa z 2 kasetami dla 48 spawéw
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Konfiguracja przepustow
w podstawie




