MODULOWA PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA PSM-19/144/3U

CECHY: WYPOSAZENIE:

+ pojemnos¢ do 12 modutéw MPS-19/12/W « opaski i tasmy kablowe

« szybkie i niezawodne zestawianie toréw « instrukcja obstugi i montazu
Swiattowodowych « zestaw montazowy

- mozliwos¢ wykonywania pomiaréw kontrolnych - szuflada zapasu SZ-19L-1U (opcja)
i eksploatacyjnych « plytka zaslepiajaca (opcja)

- zgromadzenie tub kabla liniowego wymaga
zastosowania szuflady zapasu SZ-19L-1U

« wolne miejsca zakrywa sie ptytkami zaslepiajacymi
PZ-3U-7 (szerokos¢ 35 mm)

- montaz w typowych stojakach 19”0 gtebokosci
minimum 300 mm typu STP-19

« zastosowanie adapteréw AD-19 umozliwia
mocowanie w szafach 21" 23"

i DANE TECHNICZNE:
4 PSM-19/144/3U
A liczba kaset maks. 12xKSQ
maksymalna liczba spawdéw 12 na modut
liczba pdl komutadji 12 modutéw x 12 szt. = 144
Modutowa przetqcznica “T”da’d 2:4‘”” o E'?°°1°' SC
L. atail }
sSwiattowodowa PSM-19/144/3U zalecana dugosc pigtaili [m] tuba 0,9 mm 5
wymiary szer./wys./gteb. [mm] 483/132 (3U)/210
masa [kg] 4
liczba modutow 12
rodzaj zastosowanych modutéw MPS-19/12/W
mocowanie przod
SPOSOB ZAMAWIANIA:

PSM-19/144/3U - przetacznica modutowa wysokosci 3U

MODUL MPS-19/12/W

CECHY: WYPOSAZENIE:
- wyposazenie przetacznic PSM-19/144/3U - ramka modutu
- mozliwos¢ zakoriczenia ztaczami do 12 widkien + listwa komutacyjna

+ kaseta KSQ
« zasobnik zapasu pigtaili
« instrukcja obstugi i montazu

G DANE TECHNICZNE:
r MPS-19/12/W
{1 = liczba pél komutacji 12
standard zlaczy E-2000, SC
zalecana dtugos¢ pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1-15
szerokos¢ listwy komutacyjnej [mm] 35
wymiary szer./wys./gteb. [mm] 35/132 (3U)/195

Modut MPS-19/12/W

*mozliwos¢ wykonania listwy komutacyjnej na 12 pél zfaczy LC na zaméwienie

SPOSOB ZAMAWIANIA:

MPS-19/12/W/E/SC - modut dla 12 pigtaili i adapteréw E-2000, SC do pétek PSM-19/144/3U
MPS-19/12W/K/12E2A - modut kompletny wyposazony w 12 pigtaili i adapteréw E-2000/APC do pétek PSM-19/144/3U
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