
CECHY:
•	 skrzynka jest częścią systemu umożliwiającego szybkie i łatwe podłączanie abonentów do światłowodowych sieci napowietrznych
•	 stanowi ochronę dla wielowłóknowego napowietrznego kabla łatwego dostępu ADSS w miejscu jego rozgałęzienia
•	 dostęp do włókien w kablu łatwego dostępu uzyskuje się przez wycinanie w jego powłoce okien dostępowych 

umożliwiających wyciąganie modułów z włóknami i wykonywanie odgałęzień do abonentów
•	 wyciągnięte z kabla moduły wpychane są lub wciągane do napowietrznych rurek abonenckich ADSS
•	 szybka i łatwa instalacja bez stosowania specjalistycznych narzędzi
•	 skrzynkę należy zamawiać razem z Płytą Montażową OSS+PM

DANE TECHNICZNE:

SKRZYNKA DYSTRYBUCYJNA KABLA ŁATWEGO DOSTĘPU 
OSS+SD-KLD

OSS+SD-KLD

materiał obudowy HDPE, PP, włókno szklane

instalacje wewnętrzne, zewnętrzne, napowietrzne

liczba portów kabla rozdzielczego 2

liczba portów kabla abonenckiego 4

nominalna średnica kabla rozdzielczego [mm] 15

nominalna średnica rurek abonenckich [mm] 7

wymiary dł./szer./wys. [mm] 195/100/30

stopień szczelności IP68

sposób uszczelnienia kabli uszczelki gumowe

sposób uszczelnienia pokrywy z podstawą uszczelki gumowe

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
OSS+SD-KLD – Skrzynka Dystrybucyjna Kabla Łatwego Dostępu OPTOMER Sky System + 

Skrzynka Dystrybucyjna Kabla 
Łatwego Dostępu OSS+SD-KLD  

z Płytą Montażową OSS+PM 

OPTOMER SKY SYSTEM + | SKRZYNKA DYSTRYBUCYJNA


