
CECHY:
•	 przeznaczona	do	montażu	w	kablowni	
•	 dostęp	do	wnętrza	chroniony	jest	pokrywą	zamykaną	na	zamek
•	 6	przepustów	zamkniętych	oraz	2	przepusty	pozwalające	na	wprowadzenie	kabla	nieprzeciętnego
•	 możliwość	umieszczenia	we	wnętrzu	do	trzech	kaset	KS-24
•	 możliwość	instalacji	we	wnętrzu	dwóch	przełącznic	PSW-12/DIN	
•	 zawiera	wewnętrzne	płyty	pozwalające	na	rozszycie	kabla
•	 wydzielone	obszary	umożliwiają	zgromadzenie	zapasu	tub	doprowadzanych	do	tacek	spawów	i	przełącznic
•	 wykonana	z	blachy	stalowej	pokrytej	lakierem	proszkowym	

WYPOSAŻENIE:
•	 prowadnice	kabla
•	 przepust	gumowy	
•	 dławik	gumowy
•	 szyna	DIN
•	 uchwyty	i	taśmy	kablowe
•	 zamek
•	 listwa	rozszycia	kabla

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
•	 przełącznica	PSW-12/DIN
•	 wąż	dwudzielny
•	 kasety	KS-24
•	 uchwyty	UT

DANE TECHNICZNE:

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
SZ-8	-	skrzynka	zapasu	kabla

SZ-8

mocowanie 4x	ø8	mm
560x560	mm

liczba	wejść/wyjść	kabla 6	zamkniętych	i	2	otwarte

wymiary	szer./wys./głęb.	[mm] 660/660/158

masa	[kg]	 13,8

pojemność	kabla	[m]	

kabel	ø10	mm	 100

kabel	ø11	mm	 100

kabel	ø12	mm	 80

kabel	ø13	mm	 60

kabel	ø14	mm	 50

kabel	ø16	mm	 30

kabel	ø18	mm	 20

zabezpieczenie	dostępu	do	wnętrza	 zamek

materiały	obudowy/kolor stal/RAL	7035
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