KABEL UNIWERSALNY CCU1577

Konstrukcja kabla uniwersalnego

CCU1577

CECHY:

- przeznaczony do zakopywania oraz do instalacji w kanalizacji teletechnicznej i w sieciach napowietrznych

pojemnos¢ 12 do 144 wiokien

wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

odpornos¢ na strzaty i gryzonie

rozstaw okoto 200 m, w zaleznosci od warunkéw klimatycznych
zapewnia ptynne przejscie z instalacji napowietrznej do podziemnej

SWIATLOWODOWE KABLE NAPOWIETRZNE | SIECI NAPOWIETRZNE

4 Kabel do 36 widkien Kabel do 72 widkien kabel do 144 widkien  \
(6 tub kompaktowych) (12 tub kompaktowych) (12 tub kompaktowych)
transport i skladowanie -40 do +70
:Zrkr:;:ratur Fa: instalacja -5do+50
eksploatacja -40do +70
maksymalny naciag [N] 4000 6000
odpornos¢ na zgniatanie [N/cm] 450 500
1 2 3 4 minimalny promieri giecia [mm] 150 170
. tuba kompaktowa, pojemnos¢ standardowe pakowanie bebny o pojemnosci 2,4 km lub 4,8 km
6, 8 lub 12 wiékien nominalna grubos¢ powtoki [mm] 15
. bariera wodna nominalna srednica [mm] 12 133 14,5
. :"ba ce;‘ntr;llna ztworzywa nominalna masa [kg/km] 125 165 190
ermoplastycznego . L " . P
. . ) . . rok i tydzien produkcji-ACOME-liczba widkien
4. wzmocnienia z FRP odpornego na gryzonie Gnaczema powloki zewnetrznej oraz typ-Kod produktu + metraz J

(tworzywo z wtéknem szklanym)
5. zewnetrzna powtoka z czarnego
polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE)

KABEL ZEWNETRZNY UNC1634

CECHY:

« przeznaczony do podwieszania na stupach lub instalacji w kanalizadji teletechnicznej

« zastosowanie w sieciach FTTH

- pojemnos¢ 1do 144 widkien

- mozliwos¢ wciggania lub wdmuchiwania do mikrokanalizacji na kr6tkich dystansach, do 100 m
- zminimalizowane tarcie w mikrokanalizagji

Konstrukcja kabla zewnetrznego
UNC1634

DANE TECHNICZNE:
4 kabel1do 12 kabel 240 36 kabel 43 kabel 72 abel 124 wlékn)
widkien widkien wikien wiokna (12tub
(1tuba (3 tuby (4 tuby (6tub
kompaktowych)
kompaktowa) kompaktowe) kompaktowe) kompaktowych)
e 4040 +70
zakres temperatyr | ' Siadowanie
[°C: instalacja -5do+50
eksploatacja -40do +70
maksymalny naciag [N] 800 | 1200 2000 2200 | 2700
1 2 3 4 odpornos¢ na zgniatanie [N/cm] 200 250 300
o minimalny promie giecia [mm] 60 | 80 120 150 | 200
1. prety usztywniajqce z FRP (tworzywo — — bebron 2. 4 6 Wb O K
wzmocnione wiéknem szklanym) standardowe pakowanie €onypo 2 % 6/ub 8 km
2. tuba kompaktowa, pojemnosé¢ nominalna grubos¢ powtoki [mm] 2
1 do 12 swiattowodow nominalna srednica [mm] 6 85 95 10,7 13
3. wkiady puchnqce w kontakcie z wilgociq nominalna masa [kg/km] 315 49 62 84 146
4. zewnetrzna powtoka z HDPE @naczenia powtoki zewnetrznej rok i tydzien produkcji-ACOME-liczba widkien oraz typ-kod produktu + metraz J

SPOSOB ZAMAWIANIA:

NP-UNC1634/1/12 - kabel zewnetrzny do instalacji napowietrznej i w kanalizagji teletechnicznej wyposazony
w 1 tube z 12 wiéknami

S00048®



