
CECHY:
•	 centrowanie do rdzenia - spawarka 90S wyposażona jest w system kamer, który zapewnia dokładne wyrównanie 

rdzeń do rdzenia, bez względu na jakość (koncentryczność) włókna
•	 zaawansowana technologia przetwarzania obrazu - spawarka 90S korzysta z zaawansowanej technologii 

przetwarzania obrazu, analizując włókno na podstawie jasności obrazu
•	 spawarka precyzyjne lokalizuje rdzeń, przez co zapewnia minimalne tłumienie spawu
•	 funkcja wykrywania rodzaju włókna - spawarka automatycznie dobiera parametry łuku, odpowiednie dla danego 

rodzaju włókien
•	 szybka automatyka - automatyczne funkcje spawarki 90S skracają czas wykonania spawu, dzięki tym 

funkcjom instalator może wykonać cały proces spawania i wygrzewania osłonki spawu, bez dotykania spawarki, 
jedynie przenosząc włókna

•	 łatwe pozycjonowanie osłonek spawu - kształt docisków jest zoptymalizowany do użycia osłonek 60mm, 
umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie osłonki spawu

•	 walizka transportowa - istnieje wiele możliwości wykorzystania walizki transportowej 90S, spawarka jest 
gotowa do pracy od razu po otwarciu walizki, ale istnieje również możliwość używania spawarki umieszczonej na 
walizce, oraz przy użyciu jedynie stolika roboczego

•	 rekonfigurowalny stolik roboczy - nowy stolik roboczy spełnia wiele funkcji, posiada dwie duże szuflady do 
przechowywania narzędzi oraz baterii

•	 stolik roboczy można podzielić na dwie części, dzięki czemu łatwiej dopasować go do miejsca pracy
•	 kompatybilność z luźną tubą - dociski włókien w spawarce 90S są kompatybilne z włóknami w luźnej tubie
•	 wystającą część zacisku luźnej tuby można wysunąć lub schować bez użycia narzędzi

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
•	 bateria
•	 zasilacz wraz z kablem
•	 kabel usb
•	 pas do spawarki, pas do walizki
•	 elektrody
•	 gniazdo holdera
•	 walizka transportowa wraz ze stołem roboczym
•	 śruba do statywu
•	 pojemnik na alkohol
•	 stripper
•	 obcinarka CT50

DANE TECHNICZNE:

sposób centrowania włókien aktywne centrowanie do rdzenia

liczba spawanych włókien pojedyncze włókno

akceptowane włókna / średnica płaszcza jednomodowe/wielomodowe - 80 - 150 μm

akceptowana średnica pokrycia max. 3 000 µm

czas spawania tryb SM FAST: 7 do 9 s
tryb AUTO: 14 do 16 s

czas wygrzewania tryb 60 mm slim: 9 do 10 s
tryb 60 mm mode: 13 do 15 s

programy spawania/piecyka 100/30

trwałość elektrod 5 000 spawów

pamięć rezultatów spawania 20 000 wyników

test mechaniczny spawu siła odciągu włókien: 2,0 N

ekran TFT 5 cali, dotykowy

liczba cykli spawania i wygrzewania na baterii ok. 300 cykli

wymiary szer./wys./głęb; masa 170 mm / 150 mm / 173 mm; 2,8 kg
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