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OPTOMER

TECHNIKA SWIATEOWODOWA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

Typ Wyrobu Zgodnos¢ Wyrobu z Norma
Mikrodukt
DBL 10 tub 7/3,5mm + 1x16/12mm - luzna organizacja
tub - do bezposredniego zakopywania EMT-DBL PN-EN 60794-1-22:2013-04E
10x7/3,5+1x16/12 (EMTELLE), PN-EN 60794-1-23:2013-06E
DB 16/12mm - do bezposredniego zakopywania EMT- EN 60794-1-2:2003
60618 (EMTELLE), PN-EN 60332-1-1:2010P
7/3,5mm EMT-7/3,5 (EMTELLE) PN-EN 60332-1-2:2010P
Ztgczki (EMTELLE): PN-EN 60332-1-3:2010P

do bezposredniego zakopywania 16/12mm EMT-70436 PN-EN 60332-3-10:2009E

do bezposredniego zakopywania z ostong 7/3,5mm PN-EN 60332-3-22:2009E
EMT-70194 IEC/TR 62470 Ed. 1.0

ZN- 13/TP S.A.-048

Zaslepki (EMTELLE):
Do tuby o srednicy 16 mm EMT-70642
do bezposredniego zakopania 7/3,5mm EMT-70876

2. Zamierzone zastosowanie:
Rodzina produktéw przeznaczona do budowania rozlegtych i szybkich sieci $wiattowodowych.
Dostarczamy elementy do kompleksowego budowania sieci.

3. Producent:

EMTELLE UK Limited
Haughhead

Hawick

TD9 8LF

Tel: +44 (0) 1450 364000
Fax: +44 (0) 1450 364001

4. Dostawca:
OPTOMER
Julian Meller Zdzistaw Rzetelski sp. J.
ul. Kaczencowa 8 | 91-214 +6dz
tel./fax: +48 42 611 01 00
NIP: 726 01 29 295
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Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wyroby do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja spetniajg wymogi naktadane z mocy
obowigzujgcego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i s3 zgodne z normami technicznymi
wymienionymi w punkcie 1.

PN-EN 60794-1-22: 2013-04E Kable swiattowodowe — Cze$¢ 1-22: Wymagania wspdlne —
Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych — Metody badan srodowiskowych

PN-EN 60794-1-23: 2013-06E Kable swiattowodowe — Cze$¢ 1-23: Wymagania wspdlne —
Podstawowe procedury badan kabli Swiattowodowych — Metody badan elementéw kabli

EN 60794-1-2:2003 Optical Fibre Cables — Part 1-2: Generic Specification — Basic optical cable test
procedures

PN-EN 60332-1-1: 2010P Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz $wiattowodowych —
Czes¢ 1-1: Sprawdzenie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia — Aparatura

PN-EN 60332-1-2: 2010P Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz Swiattowodowych —
Czes¢ 1-2: Sprawdzenie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia — Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW

PN-EN 60332-1-3: 2010P Badania palnosci kabli i przewodoéw elektrycznych oraz swiattowodowych —
Czes¢ 1-3: Sprawdzenie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia — Metoda badania za pomocg obserwacji spadajgcych rozzarzonych
kropli/czastek materiatu

PN-EN 60332-3-10: 2009E Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz $wiattowodowych
— Czes¢ 3-10: Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie pfomienia wzdtuz pionowo
zamontowanych wigzek kabli lub przewoddw - Aparatura

PN-EN 60332-3-22: 2009E Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz Swiattowodowych
— Czesdc¢ 3-10: Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdtuz pionowo
zamontowanych wigzek kabli lub przewoddéw — Kategoria A

IEC/TR 62470 Ed. 1.0: Guidance on techniques for the measurement of the Coefficient Of Friction
(COF) between cables and ducts

Norma Zaktadowa Orange Polska:

ZN-13/TP S.A.-048 Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosovsgﬁ w Swiattowodowych systemach
PTOMER 8p. j.
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(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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